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KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO ER
LED svítidlo pro závěsnou/přisazenou montáž
Těleso z hliníkového profilu
Mikroprismatický difusor s vysokým omezením oslnění
Povrch svítidla upravený práškovou barvou
Povrch svítidla upravený práškovou barvou
Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník

Rozměr
Příkon
Teplota chromatičnosti/
Měrný výkon

583x315x64mm
21W
3000/4000/5000K
2950/3030/3120lm

583x315x64mm
25W
3000/4000/5000K
3400/3510/3610lm

Rozměr
Příkon
Teplota chromatičnosti/
Měrný výkon

854x315x64mm
32W
3000/4000/5000K
4425/4545/4680lm

854x315x64mm
38W
3000/4000/5000K
5100/5265/5415lm

Rozměr
Příkon
Teplota chromatičnosti/
Měrný výkon

1125x315x64mm
43W
3000/4000/5000K
5900/6060/6240lm

1125x315x64mm
51W
3000/4000/5000K
6800/7020/7220lm

CRI
Driver
IP Krytí
Rozptylný systém
Záruka

Ra80
DALI/SwitchDim
IP20
Mikroprismatický difuzor
5 let
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